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  2                      ماژول، مبدلبرد، طراحی و تولید 

  بسم االله الرحمن الرحیم
  مقدمه .1

امکان انجام عملیات و فرامینی از کارها  آنبنحوي که توسط  ،کاربرد داردالکترونیک در بسیاري از مدارات  میکروکنترارهااستفاده از 
قابلیتهایی همانند خواندن نیاز انجام عملیاتی مرتب و پی در پی و همچنین با توجه به  مداراتپذیر می باشد. اغلب دستگاه ها و 

 میکروکنترلر هایی نیاز به مقدار آنالوگ، دیجیتال و تعداد شمارش ها و همچنین انجام عملیاتی در مواقع خواص و یا در زمان مشخصی 
استفاده از یک مبدل جهت  HB64A-2Q  مبدل. و امکانت بیشتري باشد حافظهمیکروکنترلر ها با این که چه بهتر دارند، حال 

استفاده از آي سی اس ـ ام یک روش ساده و آسان براي  مبدلمی باشد.  بصورت دیپ چهار طرفه کوچک Atmega64Aمیکروکنترلر 
  . سازدرا مهیا می ـ دي بر روي مدارات دیگر 

مبدل داراي می دهد. را نمایش  سیگنال تغذیهبر روي برد  LEDعدد   یک. استطرفه  2پین هدر  ردیف سوراخ  براي 4 داراي مبدل
  می باشد.برد میلی متر نگه دارنده  3سوراخ 

  

  

  

    .HB64A-2Qمبدل  راه اندازي 1شکل

  
 

 جزئیات مبدل در جدول زیر آمده است: .2

  تصویر مبدل  توضیحات مبدل                           نام مبدل                                       

HB64A-2Q  
Microcontroller/Atmega64A/AVR/2Quad/ 

Header Board  
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  3                      ماژول، مبدلبرد، طراحی و تولید 

  کاربردها  .3
 دي  -ام -مبدل آي سی  اسATmega64A چهر طرفه به یک قطعه دیپ  
 دي  -ام -مبدل آي سی  اسATmega64A بر روي مدارات دیگر  

 

 

 ویژگی ها .4

 يد -ام -اس  یس آي لیتبد ATmega64A نیپ 64 پید به 

 يد -ام -اس  یس آي لیتبد ATmega64A نیپ طرفه زوج 4 پید به 

 عدد کی يداراPower  LED برد هیتغذ شینما جهت 

 هیتغذ قسمت در ریگ زینو يها خازن يدارا 

 یمهندس یطراح يدارا PCB راهنما چاپ و سلدر چاپ زه،یمتال بریفا بریف از استفاده و زینو حذف جهت 

 33.5 ابعاد يداراmm * 33.5mm 

  
  
  
  

 HB64A-2Qماژول کانکتور و جزئیات مکانیکی  .5
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  4                      ماژول، مبدلبرد، طراحی و تولید 

 HB64A-2Qپروگرم مبدل  جدول توضیح سیگنال هاي .6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  ولت و از نوع کاملا رگوله شده است. (بهتر  5.5ولت تا ماکزیمم  2.7محدوده ولتاژ عملکرد اي سی بر طبق دیتاشیت حداقل
 استفاده نشود)است در مینیمم و ماکزیمم 

 .سیگنال تغذیه در هیچ صورتی نباید و نباید معکوس و یا خارج از محدوده آن اعمال گردد 

  مگا هرتز باشد. جهت استفاده در حداکثر سرعت نیاز به مطالعه دیتاشیت می  16کریستال مورد استفاده می تواند حداکثر
 باشد.

  پروگرم می تواند به دو صورتSPI  وJTAG در هر حالت تنها باید یک نوع پروگرمر اتصال گرددد.انجام گیر)( 

 
 

 

 
  
 
 

 

 

 

 SPI  JTAG  نام  شماره

1  PEN PEN  -  
2  PE0 MOSI  -  
3  PE1 MISO  -  

11  SCK SCK  -  
20  RESET RESET  RESET 

54  PF7 -  TDI  
55  PF6 -  TDO 

56  PF5 - TMS  
57  PF4 - TCK 

-  Vcc Vcc  Vcc 

-  GND GND  GND 


