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  DSLR800A-DSLR800B-DSLR800Cراھنمای کارت اسيلوسکوپ مدل 
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  :معرفی

می باشند  USB2 با پشتيبانی TNMنسل جديد کارتھای اسيلوسکوپ شرکت  DSLR800کارتھای اسيلوسکوپ سری 

، روی کامپيوترھای )در ھر ثانيهفريم  ۵٠بيش از (پيشرفته و سرعت نمايش بسيار با� که با مجموعه ای از قابليتھای 
برابر خود دارد و ع9وه بر آن مجھز به  ٨-۵ حداقل معادل يک اسيلوسکوپ روميزی با قيمتی امروزی ، عملکردی

الگوريتمھای جستجوی پيشرفته می باشد که تنھا در معدودی از اسيلوسکوپھای خاص يافت ميشود و تنھا اسيلوسکوپی 
  .می دھد Plug-Insرا به صورت  اصلیاجازه اضافه کردن انواع الگوريتمھای جديد به نرم افزار  است که به کاربر

مگاھرتز می باشد که مجھز به  ۵٠پھنای باند مگاھرتز و  ٨٠٠يک اسيلوسکوپ با نمونه برداری  DSLR800Aمدل 

ھر شکل موج دلخواه با دقت  ايجادمی باشد که قابليت  DDSاسپکتروم آنا�يزر و فانکشن ژنراتور يک مگاھرتز 

0.1Hz را دارد.  

مگاھرتزی نيز می باشد که می تواند شکل  ۴٠ع9وه بر قابليتھای مدل پايينتر، دارای رکوردر  DSLR800Bمدل 

منتقل و ذخيره کند و دارای محدوديت  کامپيوتربه  مگابايت در ھر کانال ٢٠خ حداکثر با نرموجھا را بطور پيوسته 
  .حافظه اسيلوسکوپھای رايج نيست

می باشد که ھم مگاھرتزی  ۵٠کاناله  ١۶مدل پايينتر، دارای �جيک آنا�يزر  ٢ع9وه بر قابليتھای  DSLR800Cمدل 

        الت رکوردر و ھم قابل استفاده در حاست ) نمايش در کنار موج آنالوگ قابليت(  Mixed Signal دارای قابليت

  .می باشد) گيگابايت  �٢جيک آنا�يزر با حافظه ( 

الگوريتمھای جستجو و آناليز پيشرفته در نرم افزار دستگاه وجود دارد طو�نی، جستجو در اط9عات ذخيره شده برای 
و تبديل و  SPIو  RS232که قادر به جستجوی انواع الگوی �جيک و آنالوگ و ھمچنين آناليز انواع سيگنال مانند 

  .می باشدنمايش مقدار عددی سيگنالھای سI ذخيره شده در اسيلوسکوپ و يا �جيک آنا�يزر 

که در اکثر اسيلوسکوپھا ھمراه با حذف حافظه و ) قابليت نمايش جاروبی سيگنالھای با فرکانس پايين( حالت رول مود 
با استفده از ترکيب ريکورد با اسيلوسکوپ ، بدون ھيچگونه کاھش کارايی  DSLR800تريگر می باشد ، اما در سری 

  .و غير قابل تشخيص از رنجھای عادی دستگاه می باشد

  

  :حداقل سيستم

 1024X600و صفحه نمايش با دقت  مگابايت حافظه ٢۵۶ ، USB2دارای پورت  ، XPسيستم با ويندوز 

  1280X1024و صفحه نمايش  دوھسته ای CPUگيگابايت حافظه،  ٢بيتی،  ٣٢ويندوز ويستا : سيستم پيشنھادی

  

  :افزار نصب نرم

  Adminنصب می بايد توسط دسترسی . به اسيلوسکوپ خوداری کنيد USBقبل از نصب نرم افزار از اتصال کابل 

  .نھا را غير فعال کنيداگر فايروال يا ويروس ياب در نصب اخ1ل ايجاد کرد موقتاً آ. انجام شود

کار نرم افزار نصب اجرا خواھد شد در صورت عدم اجرای خودکار نصب درون درايو بطور خود  CDبا قرار دادن 

را  Run as administrator گزينه  Setupدرايو سی دی را باز کنيد و با کليک راست روی   My Computerاز 

  .)روی آن دوبار کليک کنيد  XPدر ويندوز ( انتخاب کنيد 
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  .را بزنيد تا نصب انجام شود Nextرا بزنيد و پس از تائيد مسير نصب ، دوباره  Nextدر برنامه نصب دکمه 

  :باز می شود ) شکل زير(در پايان، درھنگام نصب درايور، پنجره امنيتی ويندوز 

Windows Vista,Windows 7                                              Windows XP                       

        

 را می بايد Install this driver software anywayھای با�تر و در نسخه Continue AnyWayگزينه  XPکه در نسخه 

  .انتخاب کنيد

 بخشرجوع کنيد به (متصل کنيد  USBبيتی شما اکنون ميتوانيد اسيلوسکوپ را برای اولين بار به  ٣٢در ويندوزھای  

ٌ بيتی  ۶۴اما در ويندوزھای ) نصب سخت افزار   .شود ريستارتمی بايد قبل از اتصال اوليه سيستم يکبار  حتما

  

  :سخت افزارنصب 

که مستقيم  USBاسيلوسکوپ را به يک پورت  ) بيتی ۶۴در ويندوزھای و ريستارت سيستم ( بعد از نصب نرم افزار 

  .ھمراه دستگاه متصل کنيد کابل اصلیبا استفاده از ) جلوی کيس استفاده نشود تھایازپور( به مادربرد متصل است 

و در ويندوز  درايور بطور خودکار در چند ثانيه نصب خواھد شد ٧در ويندوز اگر مشکلی در نصب نرم افزار نباشد 
XP  نيز پنجرهFound New Hardware Wizard از خواھد شد و در صورتی که درخواست جستجو در ب

Windows Update  را نمود گزينهNo, not this time  را انتخاب کنيد و دکمهNext   را زده و در پنجره بعدی

را انتخاب کنيد و صبر کنيد تا نصب درايور  Install software Automatically(Recommended)سپس گزينه 

  .را بزنيد Continue Any Wayانجام شود و در صورت باز شدن پنجره امنيتی ويندوز گزينه دکمه 

. برنامه را اجرا کنيد  Start\All Programs\TNM\TNM DSLR800\ TNM DSLR800 می توانيد از منوی حا�

  .اجعه کنيدت نصب مراشکا�در صورت مشکل به قسمت 

رای اين پورت اد ٢٠٠٢اکثر مادربردھا بعد ازسال (باشد  USB2 پورت کامپيوتر مورد استفاده حتما می بايد دارای 

 و USBھارد ديسکھای فلش ديسکھا و اسيلوسکوپ ،در ھنگام کار نرم افزار و )ھستند

چون اين  ديگری که به کامپيوتر وصل ھستند می بايد جدا شوند USB2دستگاھھای 

استفاده ميکند و در صورت استفاده دستگاه ديگر، در شکل موج رسم شده توسط  USBاسيلوسکوپ از تمام پھنای باند 

  .ب9 مانع است USBاستفاده از کيبرد و موس وانواع دانگل . وسکوپ ، پرش و شکستگی خواھيد ديداسيل

ممکن است قادر به تامين  تغذيه اسيلوسکوپ اپ ميلی آمپر است و بعضی مدلھای لپ ت ۴٨٠مصرف دستگاه حداکثر 
  .استفاده کنيد دارای تغذيه خارجی USBاينصورت از ھاب در نباشند ، 
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  :اشکا7ت نصب

درايور پيدا  ،USBدر بعضی شرايط خاص ممکن است نصب بطور صحيح انجام نشود و با اتصال اسيلوسکوپ به 

  :نشود در اين موارد

 

کليک کنيد و سپس از ليست                استارت ويندوز  منوی رویقطع کرده و  USBاسيلوسکوپ را از  -١

All Programs\TNM\TNM DSLR800\ Reinstall Driver   پس از بسته شدن پنجره باز شده را انتخاب کنيد و

USB را اجرا کنيد ٢در صورت عدم موفقيت مرحله . را وصل کنيد. 

 

 Hardwareگزينه سيستم را انتخاب کنيد و سپس در قسمت از کنترل پنل به اسيلوسکوپ وصل است ،  USBدر حاليکه  -٢

در صورت صحيح بودن نصب ، . را بزنيد تا ليست سخت افزارھای نصب شده ظاھر شود DeviceManagerدکمه 

نار آن ديده ميشود يا با نام درايور درليست مانند شکل زير ديده می شود و در صورت ايراد ع9مت زرد رنگ خطر در ک

Unknown Device در اينصورت بطور دستی می بايد از ليست حذف شود که   در ليست ديده ميشود. 

 

انتخاب کرده و در  را Uninstallبرای اينکار روی اسم دارای ع9مت زرد کليک راست کرده و گزينه 

  .را نيز ع9مت بزنيد  Delete the driver software for this device ويندوزھای ويستا به با�

  

  
  

  . را مجدد اجرا کنيد ١سپس مرحله ) بھتر است يکبار سيستم ريستارت شود ( 
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 User Acount Controlدر صورتی که موارد با� جوابگو نبود در ويندوزھای ويستا به با� بھتر است سيستم امنيتی  -٣

 .ت درايور خاموش و سپس در صورت نياز آنرا در پايان روشن کنيدبرای حل مشک9

 سيستمقابل دسترسی است و بعد از خاموش کردن آن می بايد يکبار  Center Action >–اين گزينه از کنترل پنل 

  .انجام شود ۴و در صورت لزوم  ٢و ١ريستارت شود و موارد 

  

 

  

  

بعد از کليک راست،  Uninstallاست ولی با اين تفاوت که بجای گزينه  ٢نصب دستی درايور مانند مرحله  -۴

را انتخاب ميکنيد و در مسير  Browse My Computerرا انتخاب کرده وسپس  Update Driverگزينه 

 در)  C:\program Files\TNM\TNM DSLR800\DriverInstall( نصب نرم افزار اسيلوسکوپ 

بيتی ،  ۶۴و در ويندوزھای ويستا و ھفت   wlh\x86بيتی ، دايرکتوری  ٣٢ويندوزھای ويستا و ھفت 

 .را انتخاب کنيد  wxp\x86، دايرکتوری  XPو در ويندوز   wlh\x64دايرکتوری 

 .می باشد Program Files(x86)  بيتی مسير نصب  ۶۴در ويندوزھای : توجه

  

  :نمايشاشکا7ت 

ميباشد چنانچه دقت صفحه نمايش شما کمتر از اين باشد بخشھايی از صفحه 1024X600صفحه نمايش حداقل دقت 
در صورتيکه دقت با�تر از اين است و بخشھايی ديده نمی شود چک کنيد که سايز فونت شما نرمال . ديده نخواھد شد

  . برای نمايش استفاده نشده باشد LargeFontsباشد و از  (%100)

در دقتھای با�تر . کنيد AutoHideرا  TaskBarنيز برای نمايش کامل پايين صفحه بايد  ۶٠٠ودی در دقت عم
  .نيازی به اين کار نيست
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  :صفحه اصلی نرم افزار

ساير قسمتھای نرم . در با�ی صفحه نرم افزار مدل اسيلوسکوپ و وضعيت فعلی کاری نرم افزار نمايش داده ميشود
  :افزار به شرح زير است

  

  

. است قابل انتخاب (FFT)سه حالت اسيلوسکوپ و ريکوردر و اسپکتروم آنا�يزر  :انتخاب حالت کاری دستگاه -١

  .وجود دارد Cو  Bرکوردر تنھا در مدلھای 

 

عدد نمايش داده شده معادل زمان . می باشد) واحد محور افقی(برای تغيير تايم بيس  :انتخاب رنج افقی دستگاه  -٢
تيک خورده باشد، در جلوی اين عدد  View/Sampling Rateدر صورتی که در منوی . يک خانه افقی است

در منوی از رنج افقی خاصی که  .نرخ نمونه برداری برای رنج انتخاب شده نمايش داده می شود
File/Oscilloscope Setup/RollMode  حالتھای جاروبی قابل تنظيم است نمايش(Roll Mode) وع می شر

 .شود

، قابليت انتخاب حذف شده و تنھا نرخ نمونه برداری  در حالت رکوردر چون نرخ نمونه برداری ثابت است
قبل از شروع کار  File/Oscilloscope Setupنمايش داده می شود البته نرخ نمونه برداری رکوردر در منوی 

  .ترکوردر قابل تنظيم می باشد، اما در حين کار قابل تغيير نيس
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 ھا در حالت اسيلوسکوپ و �جيکاين دکمه. برای زوم مثبت و منفی در محور افقی می باشد :انتخاب زوم افقی -٣

 .فشردگی فرکانس استفاده می شودزمان و در حالت اسپکتروم برای تغيير  فشردگیو ريکوردر برای تغيير

ايد روی نقطه را پايين نگه داشته Ctrlبرای زوم در بخشی از سيگنال می توان در صفحه اسيلوسکوپ در حاليکه دکمه 

  .کرده و با پايين نگه داشتن دکمه موش و حرکت آن کادر دلخواه برای زوم را انتخاب کرد شروع، کليک

باعث ) ريکوردرکامپيوترھای ضعيف در حالت در ( بزرگنمايی زياد باعث اعوجاج سيگنال و کوچکنمايی زياد  :نکته

  .شودکندی و تاخير نمايش می

  

در حالت ريکوردر و رول مود با راه . نگه داری و راه اندازی مجدد سيگنال برای :Start/Stopھای دکمه -۴

 .اندازی مجدد سيگنال از ابتدای صفحه شروع خواھد شد

  .عمل را انجام دھيد ٢نيز ميتوانيد اين  CTRL+Spaceبا زدن دکمه  :١نکته

  .اندازی کنيدو يا راهميتوانيد سيگنال را متوقف  دکمه ميانی باشيد با کليک دارای موش با دکمه ميانی اگر  :٢نکته

توقف رفته و  با ھربار دريافت سيگنال و وجود دريافت تريگر ، اسيلوسکوپ به حالت Singleدر حالت تريگر  :٣نکته 

 .کنيد Startبرای راه اندازی مجدد بايد ھربار مجدد 

فعال باشد با ايجاد يک فرمان صوتی ميتوانيد اسيلوسکوپ را  File/Setupدر حالتی که کنترل صوتی در منوی  :۴نکته 

Start/Stop کنيد.  

 

 .دراسيلوسکوپ، ريکوردر و �جيک قابل انتخاب است Auto/Normal/Singleسه حالت  :انتخاب حالت تريگر -۵

ش داده می شود در حالتھای رول و بطور پيوسته سيگنال بدون ھيچ شرايطی دريافت و نماي :Autoحالت 
ھا از ابتدای حافظه به انتھای حافظه ، داده )٢٨شماره (د از رسيدن سيگنال و پنجره متحرک ريکوردر، بع

  .می شوندداده  بازنويسی و نمايش

نمايش داده می شود و در غير  در صورتيکه سيگنال دارای شرايط تريگر باشد دريافت و :Normalحالت 

در حالتھای رول و ريکوردر، بعد از رسيدن . اينصورت آخرين سيگنال دريافتی روی صفحه باقی می ماند
منتقل شده و منتظر دريافت سيگنال با  به ابتدای حافظه سيگنال و پنجره متحرک به انتھای حافظه ، پنجره متحرک

  .شرايط تريگر می ماند

رفته و موج جديدی دريافت  Stopمانند حالت قبلی است ولی با دريافت سيگنال ، دستگاه به حالت  :Singleحالت 

  .نمی کند

صورتيکه در . قابل انتخاب است) DSLR800Cدر مدل ( يا �جيک  ٢،  کانال  ١کانال  :تريگر منبعانتخاب  -۶

جيک قابل انتخاب است باز ھم گزينه �) ١٠توسط شماره ( ،به حالت �جيک سوييچ نشده باشند ٢و  ١کانالھای 
 .عمل می نمايد)  ٢۵۵تا  ٠(  ھای آنالوگ موجود در دو کانال ولی با مقدار عددی داده

 

دو لبه ) باشد ٢يا  ١تريگر کانال  منبعوقتی در شماره قبلی ( در حالت تريگر آنالوگ  :انتخاب شرط تريگر -٧
به  Logicانتخاب در صورت  DSLR800Cقابل انتخاب است و در مدل )  ↑↓ع9متھای ( صعودی و نزولی 

 .تريگر ، شروط مساوی و نامساوی نيز در اين ليست قابل انتخاب است منبععنوان 

  

با عبور از آن توان سطحی از سيگنال که در حالتھای تريگر آنالوگ توسط ولوم لغزنده می  :تنظيم سطح تريگر -٨
اين سطح در کنار صفحه اسيلوسکوپ با . تحريک تريگر انجام شود را تعيين کرد در جھتھای صعودی و نزولی

در حالت �جيک ولوم لغزنده از روی . کانالی که منبع تريگر است ديده می شودبه رنگ  )٢١شماره ( يک فلش
را وارد  Xيا  ١،  ٠بيت �جيک مقادير  ١۶باز می شود که می توان برای صفحه پاک می شود و اديت باکسی 

  xxxxxxx1xxxxxxx0مثال برای  .يعنی مقدار آن بيت در محاسبه شرايط تريگر تاثيری ندارد Xع9مت  .کرد

 d8و کانال  ٠معادل  d0باشد يعنی تريگر �جيک در شرايطی انجام ميشود که کانال = وقتی که شرط تريگر 

 d0 <- d15جھت بيتھا ھمانطور که در مثال ديديد . باشد و مقادير بقيه کانالھا در تريگر تاثيری ندارد ١معادل 

 .از راست به چپ است



 

 
 

٨  

، تغييرات  settingبا تغيير اگر  زمانيکه دستگاه منتظر تريگر است Singleو  Normalدر حالتھای تريگر  :نکته

  .را بزنيد Startس و سپ Stopاعمال نشدند يکبار دکمه 

   

 .را نسبت به نقطه تريگر تعيين می کند)  ٢٨شماره ( پنجره نمايش اسيلوسکوپ  ميزان تاخير :انتخاب تاخير افقی -٩

زمانھای منفی نشانگر نقاط قبل از . ميزان تاخير را تغيير داد> و < ھای با کليک کردن در روی دکمه ميتوان 
. با تغيير مکان پنجره نمايش اسيلوسکوپ می توان در حافظه دستگاه جستجو کرد. ھستند (Pre-Trigger)تريگر 

در صفحه کليد  ENTERکليد > و < ھای برای حرکت سريع می توان بعد از کليک روی ھر يک از دکمه

زمان مورد اديت باکس آن ، پايين نگه داشت ، تا بطور لگاريتمی حرکت سرعت يابد يا با کليک در  کامپيوتر را
  .وارد نمود (s)يا ثانيه  (ms)، ميلی ثانيه  (us)، ميکرو ثانيه  (ns)نظر را برحسب نانوثانيه 

پنجره نمايش نيز می توان به سرعت ) ٢٧شماره (با کليک کردن در روی شکل موج درپنجره حافظه دستگاه 
  .حالت در اديت باکس نمايش داده می شوداسيلوسکوپ را به نقطه دلخواه منتقل کرد و تاخير نقطه انتقال در اين 

  .راست درون پنجره حافظه دستگاه نيز، پنجره به نقطه صفر بر می گرددبا کليک 

نيز می توان در حافظه دستگاه حرکت کرد که در بخشھای  Searchو  HotKey   ،BookMarkبا استفاده از 

  .مربوطه توضيح داده خواھد شد

يابد يا زمانيکه در حالت که پنجره سيگنال بطور خودکار لغزش می Start ريکوردر، در حالتدر حالتھای رول و  :نکته

  . کنيد Stopتريگر نرمال منتظر تريگر می باشد،شما قادر به حرکت دستی نيستيد و قبل از حرکت حتما بايد 

  

را انتخاب  10v-20mvمی توانيد رنجھای . می باشد ١عمودی کانال برای انتخاب رنج  :١انتخاب رنج کانال   -١٠

کنيد يا در مدل  (OFF)و يا نمايش کانال در صفحه اسيلوسکوپ را خاموش ) مقدار ھر خانه عمودی( کنيد 

DSLR800C  با انتخاب گزينهLOGIC  ، کانال ديجيتال  ٨خاموش شده و  ١نمايش کانال(d0-d7)  از کانکتور

 .ت دستگاه گرفته شده و روی صفحه نمايش داده می شوندپايه پش ٢٠

  .می باشد View/LogicChannelsقابل تغيير به اسامی دلخواه در منوی  (d0-d7)نام کانالھای �جيک از  :١نکته 

بيت �جيک و يا برعکس،  ٨و رنج آنالوگ می توان مقدار آنالوگ  Logicبا سوئيچ بين حالتھای  Stopدر حالت  :٢نکته 

  .بيت تشکيل دھنده يک سيگنال آنالوگ ذخيره شده را ديد ٨

اين کادر به رنگ کانال .کليک دوبل کنيد CH1توانيد روی کادر رنگی  برای روشن و خاموش کردن کانال می :٣نکته 

  .مورد نظر ميباشد

بجای  (d8-d16)کانال  ٨نيز قابل دسترسی است ، با اين تفاوت که در حالت �جيک  ٢ی کانال تنظيمات براھمين  :۴نکته 

  .نمايش داده می شوند ٢کانال 

  

سيگنال حذف  DC، جزء  ACدر حالت .  قابل انتخاب ھستند AC/DC/GNDھای گزينه :١کانال  کوپلينگانتخاب  -١١

با� است با  DCسوار ھستند و مقدار ولتاژ  DCاين حالت برای مشاھده امواجی که روی يک سيگنال . می شود

مث9 برای .( را مشاھده کرد ACمی توان در رنجھای پايينتر ولتاژی با جزئيات بيشتری قسمت  DCحذف ولتاژ 

نيز ورودی از پروب قطع شده و به  GNDدر حالت . )ولتی ۵اندازه گيری ريپل چند ميلی ولتی يک منبع تغذيه 

 )١٣به کمک ولوم لغزنده ( زمين وصل ميشود و می توان صفر دستگاه را تنظيم کرد 

  .ھرتز است ١٠،  ACحداقل فرکانس در حالت  :١نکته

   .زمين کردن و تنظيم صفر بطور خودکار انجام می شود)  ١٨شماره (  AutoZeroبا زدن دکمه  :٢نکته

  

. ين کردتعي X10می توان محاسبات خودکار و مقدار ھر خانه عمودی را بر حسب پروب  :X10انتخاب پروب   -١٢

برابر کردن مقادير محاسبه شده بوده و تاثيری بر شکل موج يا ضرايب تقويت دستگاه  ١٠اين گزينه تنھا جھت 
 .ندارد

 

با دو دکمه مثبت و منفی نيز . استفاده می شود ١ برای کانالجھت تغيير مبداء صفر موج  :Yولوم لغزنده تغيير   -١٣

به نقطه  (Y)با کليک راست روی آن ، موقعيت عمدی . تغييرات را اعمال نمود) يک واحد(می توان بطور دقيقتر 



 

 
 

٩  

 AutoZeroصفر تنظيم نبود با زدن دکمه ) ١١شماره ( GNDدر صورتيکه در کوپلينگ . صفر بر ميگردد

 .ا تنظيم کردمی توان آنر)  ١٨شماره (

، شکل موج بطور نرم افزاری جابجا می شود و بعد از  (Y)تغيير  با راحتی کاربردبرای  Stopدر حالت  :نکته

Start بصورت سخت افزاری به اسيلوسکوپ اعمال ميشود و ممکن است در بعضی شرايط کمی  اين تغيير

  .جابجايی ايجاد شود

  

١۴-  MATH  ) انتخاب معکوس سازی ، جمع و تفاضل و(XY:  جمع دو کانال با  ٢جھت معکوس سازی کانال ،

 .استمحور عمودی  ٢محور افقی و کانال  ١که کانال  XYيکديگر و يا تفاضل آنھا و نمايش 

  .در حالت جمع يا تفاضل واحد عمودی بر حسب کانال با رنج عمودی بزرگتر خواھد بود :١نکته

  . خاموش خواھد بود MATHکانال �جيک انتخاب شده باشد حالت  ٢در صورتيکه يکی از  :٢نکته

 یپYYايين تYYر بYYرا ینمونYYه بYYردار یشYYود كYYه در نرخھYYا یگفتYYه مYY یروشYYبYYه  Decimation: DecimationانتخYYاب  -١۵

 یبYرا .باشYد یموجYود م Peak – Sample – Average سYه روش .شYود یاسYتفاده مY یكاھش نYرخ نمونYه بYردار

در حالYYت اسيلوسYYکوپ بYYا نYYرخ نمونYYه  .ھمYYين راھنمYYا مراجعYYه نماييYYد یبYYردار  توضYYيحات بيشYYتر بYYه قسYYمت نمونYYه

ھا حفظ می شوند اين ليست خاموش اسYت و در حالYت �جيYک نيYز برداری با� و حالت ريکوردر چون ھمه نمونه

  .تاثيری ندارد

انتخYاب شYده  DSP Function/Interpolationوی که توسط من Interpolationدر پايين اين کادر نيز حالت 

  .است ، نمايش داده می شود

شما می توانيد يکی از شکلھای موج سينوسی، مربعی و يا مثلثی و يا شYيب بYه بYا� يYا پYايين را  :تنظيمات فانکشن  -١۶

را پخYYش نصYYب مYYی باشYYد کYYه در دايرکتYYوری  Func.binبYYاينری  فايYYلنيYYز محتويYYات  fileدر حالYYت . انتخYYاب کنيYYد

اسYت کYه  )٢۵۵-٠مقYادير ( بيتYی  ٨نمونYه  ١٠٢۴بايت باشYد و شYامل  ١٠٢۴طول اين فايل دقيقا بايد . خواھد کرد

 .يک دوره تناوب کامل شکل موج را تشکيل می دھد

تايپ نمYود يYا بYا کليYک روی دکمYه  1MHzتا حداکثر  0.1Hzنيز می توان فرکانس موج را با دقت  :Fقسمت در

ولYت  ٣.۶معYادل ( ولYت ١.٨دامنه بر حسب ولت کYه حYداکثر  :Ampدر قسمت . ا کم يا زياد کردآنر –و + ھای 

نيز سYطح صYفر مYوج را تعيYين   :Offset.می باشد mvيا   Vبر حسب واحدھای قابل تايپ کردن ) پيک تا پيک

  .می کند

ولYت بيشYتر شYوند ، قلYه مYوج  ١.٨اگر ھم زمان دامنه و افسYت افYزايش يابنYد بYه طYوری کYه مجمYوع آنھYا از  :نکته

  .بريده خواھد شد

١٧-  AutoSetup:  کانال آنالوگ بر اساس دامنه سيگنال بطور خودکار انتخاب  ٢رنج عمودی با فشار دادن اين دکمه

 .که منبع تريگر انتخاب شده است ، تعيين ميشود افقی بر اساس فرکانس موج در کانالیخواھد شد و رنج 

استفاده از اين دکمه برای تنظيم دستگاه ، وقتی که با يYک مYوج مجھYول روبYرو ھسYتيد بYرای پرھيYز از خطYا ھYای 

  .توصيه می شود Aliasingاندازه گيری مانند 

١٨- AutoZero :  در صورتيکه در کوپلينگGND ) مارهYا زدن ) ١١شYود بYيم نبYفر تنظYن صYرا ايYوان آنYی تYه  مYدکم

 .تنظيم کرد

 .اين اعداد نشانگر زمان ھر خانه افقی است :نشانگر رنج افقی  -١٩
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(  ١است و به رنYگ کانYال  ١اين اعداد نشانگر ولتاژ ھر خانه عمودی برای کانال  :١کانال  نشانگر رنج عمودی  -٢٠

 .در حالت �جيک در کنار ھر کانال �جيک نام آن نوشته می شود .است) پيش فرض سبز

فلش نشانگر سYطحی اسYت کYه تريگYر انجYام مYی شYود و بYه رنYگ کانYالی اسYت کYه منبYع اين  :نشانگر سطح تريگر -٢١

 .در حالتھای �جيک اين نمايشگر خاموش است. تريگر است

مارکر افقی با خطوط نقطه چين قرمز رنگ وجYود دارنYد کYه بYا  ٢مارکر عمودی و  ٢ : ١مارکر عمودی شماره   -٢٢

بYYYYا تيYYYYک زدن در منYYYYوی ( مYYYYی شYYYYوند  و ناپديYYYYد کليYYYYک کYYYYردن درون کYYYYادر پنجYYYYره اسيلوسYYYYکوپ ظYYYYاھردابYYYYل 

View/Markers ردYار را کYپ ) نيز می توان اينکYه چYتن دکمYه داشYايين نگYارکر و پYر مYردن روی ھYک کYا کليYب

 .آنھا را جابجا کرد می توان) Click & Drag(س حرکت دادن موش موش و سپ

مبداء می باشد در انتھای پايينی خود دارای يک خط  که در اندازه گيری ھای زمانی ١مارکرعمودی شماره  :نکته

  .افقی کوچک است

 .رنگ پيش فرض آن آبی است : ٢شکل موج کانال   -٢٣

 

 .استرنگ پيش فرض آن سبز  : ١شکل موج کانال   -٢۴

  

صفر جابجYا نشYده باشYد ايYن خYط مبYداء مYی باشYد و ولتاژھYای  (y)در حالتيکه توسط ولوم  : خط صفر محور افقی  -٢۵

 .با�ی آن مثبت و ولتاژ ھای پايين آن منفی ھستند

  

(  ٢است و به رنYگ کانYال  ٢اين اعداد نشانگر ولتاژ ھر خانه عمودی برای کانال  :٢نشانگر رنج عمودی کانال   -٢۶

 .است) آبیپيش فرض 
  

در داخل اين کادر کل محتويات حافظه که پنجره شکل موج بخشYی از آن  : (Memory Window)پنجره حافظه  -٢٧

اسYYت نمYYايش داده مYYی شYYود در حالYYت آنYYالوگ ، شYYکل سYYيگنال و در حالYYت �جيYYک بيتھYYا بصYYورت کانالھYYای مجYYزا 

 .نمايش داده ميشوند

ديYده )  ٢٨شYماره ( سيگنالھای جديد به حافظه و جابجا شدن پنجره سYيگنال در حالت رکوردر و رول اضافه شدن 

حجم حافظه به صورت يک عدد با رنگ سفيد در حاشيه سمت چپ اين پنجره ديده می شYود کYه در حالYت  .ميشود

مگابايYت تYا  ١۶کيلوبايت و در حالت رکYوردر بYين ١۶ FFTکيلوبايت برای ھر کانال و در حالت  ١٨اسيلوسکوپ 

  .قابل انتخاب است( File/Oscilloscope Setup ) گابايت برای ھر کانال توسط منوی م ۵١٢

با کليک کردن چپ موش در ھر نقطه از پنجره حافظه ميتوان پنجره سيگنال را به آن نقطه از حافظYه منتقYل کYرد 

  .يدو با کليک راست به نقطه صفر در رکوردر و تاخير تريگر صفر در اسيلوسکوپ بر ميگرد

با پايين نگه داشتن دکمه کنترل و کليک چپ و راست به اولYين نقطYه بعYدی يYا قبلYی در حافظYه کYه نسYبت بYه نقطYه 

  ). حالت جستجوی سريع( قبلی دارای تغيير است ميرويد 
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کادر قرمز رنگی که درون پنجYره حافظYه وجYود دارد نمايشYگر بخشYی از حافظYه  :نشانگر محدوده پنجره سيگنال  -٢٨

مکان اين پنجره توسط مYوش بYا کليYک . بعنوان پنجره سيگنال در با�ی پنجره حافظه نمايش داده می شود است که

سايز آن نيز با استفاده از . قابل تغيير است ) ٩شماره ( delayکردن روی قسمتھای مختلف حافظه يا با استفاده از 

Zoom ) قابل تغيير است ٣شماره( 

اخYت9ف  dv2و  ١مارکر عمودی بر اساس رنYج عمYودی کانYال  ٢اخت9ف ولتاژ  dv1 :اندازه گيری ھای مارکر   -٢٩

فرکانسYی  dt/1مYارکر عمYودی و  ٢اخYت9ف زمYان  dtو  ٢مارکر عمودی بر اساس رنج عمYودی کانYال  ٢ولتاژ 

 .مارکر عمودی مشخص شده اند نمايش داده می شود ٢توسط است که در يک دوره تناوب سيگنالی که 

 BookMark1و  ١زمYان بYين مYارکر عمYودی ) به بخش مربوطه مراجعه شYود(  BookMarkد وجو در صورت

  .نيز نمايش داده خواھد شد

  

حتYYی در صYYورت ( مYYارکر عمYYودی  ٢محاسYYبات خودکYYار بYYرای سYYيگنالھای مYYابين  :انYYدازه گيYYری ھYYای خودکYYار   -٣٠

 .انجام می شود) خاموش بودن نمايش مارکرھا

MIN :  ولتاژ مينيموم MAX:  ولتاژ ماگزيمم VPP: ولتاژ پيك تا پيك  AVG : سطح متوسط 

 انتخاب شده باشد ،  AC+DCگزينه  DSP Function / RMS Calculationدر صورتيکه در منوی :  Rmsولتاژ

True RMS  محاسبه خواھد شد و در غير اينصورت تنھاRMS  جزءAC شود كه  یسع .سيگنال حساب می شود

 .قرار گيرد مارکر عمودی ٢مابين تناوب از سيگنال ،  هتنھا يك دور

HighWidth: قسمت مثبت سيگنال یپھنا      LowWidth: قسمت مثبت سيگنال یپھنا       

                                            .شود قسمت مثبت و منفي سيگنال نسبت به متوسط سيگنال در نظر گرفته مي

Duty Cycle :  مثبت به منفی سيگنالنسبت قسمت    Period : تناوب  هزمان يك دور  

Frequency:  فركانس بر حسبHz 

نمايش فركانس  یبنابراين برا. شود یعبور از صفر سيگنال محاسبه م هفركانس و پريود سيگنال براساس نقط  :نکته

 هنقط. نمايش موجود باشد هصفح یبايست رو یعبور از صفر م ٢سيگنال، حداقل يك دوره تناوب از سيگنال، شامل 

  .شود یصفر سيگنال نيز سطح متوسط سيگنال در نظر گرفته م
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  :منوھای نرم افزار

  :Fileمنوی 

فرمت  برای گرفتن عکس از صفحه نمايش اسيلوسکوپ و ذخيره آن به عنوان فايل گرافيکی با  SaveImageگزينه 

Bitmap توسط . می باشدLoadImage می توان اين فايل را در پس زمينه به نمايش گذاشت که سه استفاده دارد:  

 .بازيابی يک شکل موج که قب9 ذخيره شده -١

 .قرار داشتن اين شکل موج در پس زمينه و امکان مقايسه موج قبلی با موجھای جديد -٢

در  Gridھای گرافيکی و ايجاد پس زمينه دلخYواه کYاربر بYا خYاموش کYردن در برنامه  Bitmapاديت فايل  -٣

 و سپس باز کردن فايل دستکاری شده Viewمنوی 

سايز فايYل بYا صYفحه نمYايش مطYابق  ( .باشد یسايز صفحه نمايش درھنگام ذخيره و بازيابی تصوير بايد يک  :نکته

  .استفاده کنيد ClearImageبرای پاک کردن تصوير ذخيره شده از گزينه  )باشد

  

نYوع  ٢ در حالت اسيلوسYکوپ .دستگاه می باشد settingبرای ذخيره سازی کل محتويات حافظه و  SaveAsگزينه 

و در حالت رکوردر تنھYا  (CSV)و فرمت اسکی  (SCP)فرمت باينری : فرمت برای ذخيره سازی در اختيار شماست

  .موجود است  (REC)فرمت باينری با پسوند

بيYت پYايين  ٨بيت ھستند کYه ١۶بايتی است که بعد از آن داده ھا شروع ميشوند که  ٢٠۴٨فايل باينری دارای يک ھدر  

 ٢+٣۶بنYYابراين در حالYت اسيلوسYYکوپ فYايلی بYYا حجYYم  .اسYت ٢بيYYت بYا� مربYYوط بYه کانYYال  ٨و  ١آن مربYوط بYYه کانYال 

  .واھد شدايجاد خ) ھدر+  کيلوبايت حافظه ھر کانال ١٨(کيلوبايت 

و سYتون  ١اط9عات ھرکانال بصورت ستونی از اعداد که ستون اول زمان و سYتون دوم ولتYاژ کانYال  CSVدر فرمت 

قابل باز کردن  Notpadو  Excelھای اين فايل متنی بوده و توسط برنامه. است ذخيره می شوند ٢سوم ولتاژ کانال 

  .و اديت ھستند

  .می شود نانجام  متنبعلت حجم زياد حافظه، ذخيره سازی با فرمت رکوردر در حالت  :١نکته

  . استفاده کنيد )باينری( غير متنیبرای ذخيره �جيک از فرمت  :٢نکته

  .ذخيره فايلھا، بخصوص در حالت رکوردر که حجم زيادی از اط9عات ذخيره می شود ممکن است زمان ببرد :٣نکته

  .برای تبديل فرمتھا وجود دارد Convertدر منوی نصب برنامه در ويندوز يک برنامه کمکی بنام  :۴نکته

و در  (REC)در حالت رکوردر تنھا فايلھای با پسوند . کردن فايلھای ايجاد شده قبلی استباز برای  Loadگزينه 

در حالت رکوردر ، فايلھايی . ستندقابل دسترس ھبرای لود  (CSV)و  (SCP)حالت اسيلوسکوپ و اسپکتروم فايلھای 

 PageDownو PageUp ھای و با زدن دکمهای بازيابی خواھند شد که بزرگتر از حافظه باشند بصورت چند صفحه

می توان در حافظه آنھا را  Memoryاز منوی  Previous Memory Pageيا  Next Memory Pageيا با انتخاب 

  .بازيابی کرد 

  .نيز ميتوان با گرفتن آيکون فايل با موش و انداختن روی صفحه نيز لود کرد  Drag & Dropفايلھا را با قابليت :نکته 
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  .را تعيين می کند اسيلوسکوپپنجره زير را باز می کند که تنظيمات  Oscillosceop Setupگزينه 

  

 Peak Decimationحداقل پھنای پالسی را تعيين می کند که توسط  Minimum Detectable Peak Widthگزينه 

قابل تشخيص می باشد زمانھای خيلی کوتاه در سيستمھای کند و قديمی می تواند در شکل موج پرش و بريدگی ايجاد 
  . کند

Roll Mode Starting Range ی رنج افقی است که از آن رول مود شروع می شود ، در صورت انتخاب زمانھا

طو�نی ، بعلت نياز به پر شدن حافظه در حالتھای غير رول مود ، ممکن است زمان مکث برای نمايش خيلی طو�نی 
  .شود

Recorder Sampling Rate  با انتخاب اعداد کوچکتر به . ھر کانال در حالت ريکوردر استنرخ نمونه برداری

مگابايت در ثانيه در ھر کانال  ٢٠حداکثر نرخ انتقال . بدقيمت کاھش حداکثر فرکانس زمان پر شدن حافظه افزايش ميا
اگر با انتخاب اين نرخ در سيگنال ذخيره شده پرش و شکستگی . است که در اکثر مادر بردھا پشتيبانی نمی شود 

مادر بردھای امروزی پشتيبانی می شود و برای  اکثرمگابايت در  ١۵نرخ . مگابايت را انتخاب کنيد ١٨ديديد عدد 
نيز به  CPUھسته ای بودن  چند. مگابايت را برای حداکثر سرعت انتقال انتخاب کنيد ١٠مادر بردھای قديمی تر نرخ 

  .حداکثر نرخ انتقال کمک می کند

PC Memory Allocation for Recorder ، برای ذخيره ھر  ميزان حافظه کامپيوتر است که در حالت ريکوردر

برای حالت . کافی داشته باشد RAMتر ، کامپيوتر شما کانال استفاده می شود و می بايد برای انتخاب حافظه طو�نی

زدن دکمه ريکورد در  بعد ازتغيير در اين پارامتر . داشته باشيد RAMگيگابايت  ۴ حداقلبايت حتما می بايد مگا ۵١٢

گر قب9 در حالت ريکورد ھستيد بايد از حالت ريکوردر خارج شده و مجدد وارد نرم افزار اصلی اعمال ميشود و ا
  .شويد

Record On Hard Disk Continiously   با تيک زدن اين گزينه در حالت رکوردر، با ھربار زدن دکمهStart  ،

در دايرکتوری محل نصب نرم افزار تشکيل می شود که اط9عات نمايش داده شده  RecHDDFile.Recفايلی به نام 

   .فضای آزاد ھارد ديسک شماست،روی صفحه نمايش در آن ھم ذخيره ميشود و محدوديت حجم آن 
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در وسط پنجره حافظه برحسب مگابايت نمايش داده ميشود که مجموع داده ھای توسط اين فايل مقدار حجم مصرفی 
 ٢٠يا  10x2x1000ثانيه فايلی با حجم  ١٠٠٠دت زمان مگابايت در ثانيه و م ١٠ال است يعنی برای نرخ انتقال دوکان

  .گيگابايت تشکيل خواھد شد

در رکوردر پنجره ای باز ميشود و به شما اط9ع ميدھد که فايل  Startبا فعال بودن اين گزينه با زدن دکمه  :١نکته

قبل از در صورت نياز بنابراين . ت تاييد شما ذخيره فايل جديد انجام خواھد شدقبلی پاک خواھد شد و در صور
  .بگيريد backupاستارت بعدی بھتر است از اين فايل برای خود 

) مگابايت ۵١٢( ھا ، بيشتر از حداکثر حافظه رکوردردر صورتی که نياز به ذخيره طو�نی مدت دادهتنھا  :٢نکته

  .کنيدداريد اين گزينه را فعال 

مگابايتی  64مگابايتی تا  ١فرض يک فايل تشکيل خواھد شد ولی ميتوانيد از ليست گزينه فايلھای بطور پيش :٣نکته

  .ابند تشکيل شوديکه شماره آنھا افزايش می RecHDDFile0- RecHDDFilenرا انتخاب کنيد و فايلھای متوالی 

توجه داشته باشيد که برای فعال کردن اين قابليت در نرخھای نمونه برداری با� ، ع9وه بر فضای خالی نياز به يک  
در صورت . ھم باشد نياز داريد تا در ذخيره اط9عات پرش و قطعی ايجاد نشود defragmentھاردديسک سريع که 

   .بودن ھارد نيست defragmentنيازی به  (SSD)استفاده از ھاردھای غير مکانيکی 

اين فايل را بعدا ميتوانيد توسط گزينه  .باشدمی SaveAsو ھمانند فايلھای ايجاد شده توسط  فايل ايجاد شده باينری

Load  افزار بازيابی کنيد که بصورت چند صفحه ای بازيابی خواھد شد و با زدن از محل نصب نرمدر منوی فايل

منوی از PreviousMemoryPageيا  NextMemoryPageانتخاب  يا PageDownوPageUp ھای دکمه

Memory توجه داشته باشيد اين فايل تنھا در حالت رکوردر قابل . توان در حافظه آنھا را بازيابی کرد و ديدیم

عنی ي. بازيابی است و بسته به حجم حافظه انتخاب شده برای رکوردر زمان لود شدن و تعداد صفحات آن متغيير است
صفحه قابل بررسی است ولی زمان لود شدن  ٢مگابايتی لود کنيد در  ۵١٢گيگی را در حجم حافظه  ٢اگر يک فايل 

 .صفحه با زمان لود شدن سريع قابل بررسی است ٣٢مگابايتی اين فابل بصورت  ٣٢آن طو�نی است ولی در حافظه 

  

Noise Margin تاثيری در پھنای باند  ١٠اعداد تا حدود . نويز است عددی است که تعيين کننده ميزان حداکثر حذف

  .اين فيلتر را خاموش ميکند ٠عدد . دستگاه نمی گذارند ولی اعداد بزگتر موجب کم شدن دامنه فرکانسھای با� ھستند

InkSaver  در صورت روشن بودن در ھنگام پرينت پس زمينه سياه را حذف و موجب صرفه جويی در جوھريا تونر

  .می شود

Voice Activation Control  در صورت روشن بودن اين گزينه و داشتن ميکروفون بروی صفحه اصلی يک

. نمايش داده ميشود ١٢٨تا  ٠از ظاھر ميشود که در جلوی آن سطح صدای ورودی ميکروفون  Voxنشانگر با عنوان 

دست  ٢اين حالت برای مواقعيکه ھر . کنيد Start/Stop، اسيلوسکوپ را ميتوانيد  ٢٠از ميزان با افزايش سطح صدا 

قابل استفاده  voxھرگونه صدا و کلمه ای  برای فعال کردن . شما مشغول است و دکمه ای را نميتوانيد بزنيد مفيد است

انتخابھای ممکن،  .است و برای ميزان حساسيت آن بايد حساسيت ورودی ميکروفون را در تنظيمات ويندوز تنظيم کنيد
  .استارت با صدا، استاپ با صدا و يکبار استاپ يکبار استارت با تيک ھر دو گزينه ميباشدقابليت 

  

  

  .بدون استفاده را پاک کنيد RecHDDFile.Recدر منوی فايل می توانيد فايل  Delete Recorder Fileتوسط گزينه 
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 ٢شامل . ھای اين منو عينا در ھنگام کليک راست روی پنجره سيگنال نيز باز می شوندگزينه :Memoryمنوی 

رجوع  BookMarksبرای توضيح آن به بخش .ھا است  BookMarkگزينه با�يی منو برای  ۴.قسمت است 

ردر فعال رکوحالت در (RecHDDFile.bin) ای فايل بزرگ چند صفحهيک بعد از لود کردن ،گزينه پايينی  ٣ .کنيد

  .فايل می باشنداين قسمتھای مختلف شوند و برای دسترسی به می

 

         .قابYل انتخYاب اسYت Sincو  Linearدو حالYت  InterpolationبYرای گزينYه  :DSP FunctionsمنYوی 

Interpolation  ایYا در حالتھYت امYی اسY800روش اتصال نقاط در روی صفحه است که معمو� خطMsps  در

بYYرای . اسYYتفاده کYYرد SincمگYYاھرتز از روش  ٢٠اسيلوسYYکوپ مYYی تYYوان بYYرای بھتYYر ديYYدن موجھYYای سينوسYYی بYYا�ی 

  .مگاھرتز توصيه نمی شود ١٠موجھای مربعی با�ی 

  .به قسمت اندازه گيری ھای خودکار مراجعه کنيد:   RMS Calculationگزينه 

اسYت و تنھYا بYرای   FFT، عدم اعمYال پنجYره بYه سYيگنال قبYل از  Rectangularحالت :   FFT Windowگزينه 

توصيه  BlackManتوصيه می شود برای اکثر کاربردھا ) مانند ضربه( سيگنالھايی که ابتدا و انتھايشان صفر است 

  .رجوع کنيد) تبديل فوريه (  FFTبرای توضيحات بيشتر به مراجع تخصصی . شودمی

 Vrmsو ) اسYپکتروم آنYا�يزر( FFTبرای نمايش لگYاريتمی محYور عمYودی   FFT Vertical Unit   :dbvگزينه 

  .برای نمايش خطی است

  

گزينه اول اين منو، می توان اجزاء بصری صفحه نمايش مانند  شبکه  ۶با تيک زدن و يا برداشتن تيک  :Viewمنوی 

  .پشت موج ، مارکرھا ، محاسبات خودکار و نمايش نرخ نمونه برداری کنار رنج افقی را روشن يا خاموش کرد

خYواه را بYرای اجYزاء مختلYف صYفحه شود کYه توسYط آن مYی توانيYد رنگھYای دلپنجره ای باز می Colorsتوسط گزينه 

نيYYز مYYی توانيYYد نYYام ھYYر يYYک از کانالھYYای �جيYYک را تغييYYر دھيYYد و  Logic ChannelsتوسYYط گزينYYه .تعريYYف کنيYYد

  .کانالھای غير ضروری را خاموش کنيد

  

ھايی است که با قاعده خاصی نوشته  dll، قابليت اجرای  DSLR800از قابليتھای جالب نرم افزار  :Utilityمنوی 

اين فايلھا در ھنگام اجرا بطور خودکار پيدا شده و به منوی . شده است و در دايرکتوری ريشه نرم افزار کپی شده باشد

Utility کاربرد آنھا اضافه کردن الگوريتمھای محاسباتی و جستجو يا فيلترھای. اضافه می شوند و قابل اجرا ھستند  

مراجعه  CDدرون   sdkدر دايرکتوری  Plug-insبرای اط9عات بيشتر به راھنمای برنامه نويسی  .مختلف است

  . عدد از آنھا موجود است ٣ارائه ميشود که سورس  Plug-ins عدد  ۴ھمراه نرم افزاربه . کنيد

  .باشد و تغيير نداشته باشد stopبھتر است در ھنگام اجرای اين برنامه ھا ، سيگنال در حالت 

  

و اجرای دوباره نرم افزار تمام تنظيمات به  Factory Resetھا ، توسط گزينه ع9وه بر راھنمايی : Helpمنوی 

  .حالت اولين نصب بر ميگردد
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  :Searchافزار کمکی نرم

 .برای جستجو در سيگنالھای ذخيره شده بصورت آنالوگ ،�جيک و يا ترکيبی از آن دو می باشد Utilityدر منوی 

 ٢ابتدا می بايد سورس جستجو را تعيين کنيد که می تواند يکی از   .نيست dllاين برنامه کمکی داخلی است و بصورت 

آنالوگ می تواند افزايش سطح سيگنال از عدد  سپس شرط جستجو که در حالت. کانال آنالوگ يا يکی از بيتھای �جيک باشد
در حالتھای �جيک . است يا کاھش از سطح خاص يا تساوی با سطح خاص باشد  ١٢٧که ولتاژ صفر معادل ) ٢۵۵-٠(خاصی 

  .موجود است ٠و  ١سطح  ٢تنھا 

 deleteآخرين شرط را با دکمه  در صورت اشتباه ، اضافه کنيد و Orيا  Andشرط مختلف را می توانيد با ترکيبات  ١۶شما تا 

condition  حذف کنيد .  

  

   .، پنجره سيگنال به نقطه ای پرش خواھد کرد که مجموعه شروط تعيين شده صادق ھستند Find/Nextبا ھر بار زدن دکمه 

 .نيز می توانيد تعداد موارديکه شروط بايد صادق باشند تا پرش به آن نقطه از سيگنال انجام شود را تغيير داد Countدر قسمت 

ای که نيز می توان بازه  Rangeتوسط . گردد تا از نو جستجو انجام شودنيز  پنجره سيگنال به نقطه صفر بر می Resetبا زدن 

  .شود را تعيين کردجستجو در آن انجام می

مارکر عمودی و مارکر  ٢با ھر بار اجرای آن تعداد لبه ھای با� و پايين رونده مابين  : PulseCountافزار کمکی نرم

  . است، زمان آن ابتدای حافظه  bookmark1 در صورت تعريف نبودن. می شودبه شما اع9م  bookmark1و  ١

قادر به آناليز سيگنالھای سI در سورسی که مشخص کرده ايد در بازه  : RS232-Analyzerافزار کمکی نرم

سورس سيگنالھا می تواند کانالھای آنالوگ يا . ، در صورت تعيين پروتکل و نمايش اعداد می باشد Rangeمشخص شده توسط 

در اسيلوسکوپ  قرار دارد که RS232.SCPدر مسير نصب، يک مثال به نام  Samplesدر دايرکتوری  .�جيک باشد

انتخاب کنيد  Baud=9600و  Stopbits=1 و  None Parityو  ٨و تعداد بيت را  CH1آنرا باز کرده و سورس را 

در پنجره  Calculateولت انتخاب کنيد می بايد بعد از زدن دکمه  ۵را  Polarityو  Total Memoryو محدوده را 

  .را بخوانيد 0x31,0x32,0x33,0x34نمايش اعداد 

     ھادر صورت مشخص کردن سورس ک9ک و داده SPIقادر به آناليز سيگنالھای  : SPI-Analyzerافزار کمکی رمن

در بازه مشخص شده توسط ) را نيز مشخص کنيد Chip Selectيا  Slave Selectسيگنال   موجود بودن می توانيددر صورت (

Range در دايرکتوری  .سورس سيگنالھا می تواند کانالھای آنالوگ يا �جيک باشد. و نمايش اعداد می باشدSamples  يک

و داده کانال  ١و سورس ک9ک کانال  Slave Selectبيت بدون  ١۶قرار دارد که با مشخصات  SPI.SCPمثال به نام 

  .را بخوانيد 4hعدد می بايد ،  Total Memoryمحدوده  و ٢



 

 
 

١٧  

FFT )اسپکتروم آنا7يزر( :  

  

  

  

در اين حالت شکل موجھای دو کانال تحليل فرکانسی شده و منحنی رسم می شود که محور افقی فرکانس و محور عمودی قدرت  

  .اين منحنی به شما نشان می دھد که ھر جزء فرکانسی در سيگنال چه قدرتی دارد. است

به طيف فرکانسی آن نويز و منشYاء احتمYالی آن پYی  FFTبرای مثال اگر سيگنالی داريد که به نويز آلوده است ، می توان با انجام 

کاربرد ديگرآن پيدا کYردن مYوج حامYل و محYدوده مدو�سYيون در مدو�سYيون فرکYانس و انYواع ديگYر کاربردھYای مخYابراتی . برد

که توسط محاسبه خودکار در اختيار شما قرار ميگيرد می توانيد  THDھا نيز از پارامتر کنندهبرای محاسبه اعوجاج تقويت . است

  .استفاده کنيد

شده آن ديده می شود حداکثر دقYت اسYپکتروم در انYدازه گيYری فرکYانس يYا  Zoomدر قسمت پايين صفحه کل اسپکتروم و در با� 

(Spectrum Resolution) ١۶٣٨۴می شود که برابر است با نرخ نمونه برداری تقسيم بر  در پايين صفحه نمايش داده.  

  .در اسپکتروم آنا�يزر تنھا يک مارکر افقی برای پيدا کردن فرکانس و يک مارکر عمودی برای محاسبه قدرت وجود دارد

ک ھشYتم محاسYبه و قدرت آن و قدرت ھارمونيکھا تYا ھارمونيY (fundamental)در محاسبه خودکار نيز فرکانس سيگنال اصلی 

  : نيز از فرمول زير محاسبه می شود THDيا  Total Harmonic Distortion. می شود

 )h2-h8  قدرت ھارمونيکھا ھستند وh1 قدرت فرکانس اصلی است    (THD=sqrt(h2^2+h3^2+h4^2+h5^2+h6^2+h7^2+h8^2)/h1  

                         

        

  



 

 
 

١٨  

BookMarks:  

  

  .قدرتمندی برای نشانه گزاری زمان و محاسبات زمانی بخصوص برای سيگنالھای طو�نی می باشدقابليت بسيار 

تا چھار نقطه مختلف  Insertبا کليک راست درون پنجره سيگنال ، منويی باز ميشود که شما می توانيد توسط گزينه 

اين نقاط می توانند در يک  صفحه . در ھمان منو، به آنھا پرش کنيد Gotoرا ع9مت گزاری کنيد و بعدا توسط گزينه 

مختلف در حافظه دستگاه ، تا چھار نقطه را به اين  delayسيگنال نباشند و بعد از جابجايی پنجره سيگنال به زمانھای 

  .به آنھا برگرديد Gotoروش ع9مت گزاری کنيد و سپس به سرعت از طريق گزينه  

  .جھت پرش به نقطه ای از صفحه فعلی است که نشانگر موش قرار دارد Gotoمنوی زير در Hereگزينه 

نيز می  Removeتوسط . به نام دلخواه شماست ۴-١ھای ھا از شماره BookMarkبرای تغيير نام  Editگزينه  

  .را جابجا کرد BookMarkبدون نياز به پاک کردن ، می توان يک  Insertتوانيد آنھا را حذف کنيد، البته با انتخاب 

را می توان بعنوان يک مبداء زمانی برای اندازه گيری دستی به  ١شماره  BookMarkع9وه بر قابليت پرش ، 

استفاده نمود و زمانھای طو�نی که در يک پنجره سيگنال جا نمی شوند را اندازه گيری  ١ھمراھی مارکر شماره 
ع9مت گزاری کرده و سپس  BookMark1با  Insertاز موج را با گزينه  کرد، به اين صورت که ابتدا نقطه دلخواه

نقطه دوم موج که اخت9ف زمانی مابين آنھا  ١پنجره سيگنال را به نقطه دلخواه جابجا کرد و سپس با مارکر شماره 
  .را بخوانيد t1-BookMark1مھم است را مشخص کرده و در پايين صفحه زمان 

 ١وجود دارند می توان اندازه گيری ھای خودکارمابين مارکر  Utilityزه گيری که در منوی ھمچنين درابزارھای اندا

  .انجام داد  BookMark1و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

١٩  

  :(HotKeys)ھای ميانبر دکمه

  

 

PageUp=      Next Memory Page when RecHHDFile.bin is Loaded in Recorder. 

PageDown= Previous Memory Page when RecHHDFile.bin is Loaded in Recorder. 

CTRL+Space= Start/Stop  

CTRL+Right= X-Position+  

CTRL+Left= X-Position-  

CTRL+UP= Zoom+  

CTRL+DOWN= Zoom-  

CTRL+PageUp= TimeBase+  

CTRL+PageDown= TimeBase-  

CTRL+1= CH1 Vrange+  

CTRL+Q= CH1 Vrange-  

CTRL+A= CH1 Coupling  

CTRL+Z= CH1 Zero  

CTRL+2= CH2 Vrange+  

CTRL+W= CH2 Vrange-  

CTRL+S= CH2 Coupling  

CTRL+X= CH2 Zero 

  

Right Click on Sliders= Zero Slider Position  

Left Double Click on Scope Screen= Show Markers  

Ctrl+Left Click & Drag= Zoom to a Rectangular Area  

Double Left Click OutSide Scope Screen= Hide Markers  

Right Click on Scope Screen= BookMark Menu  

Right Click on Memory Screen= Zero Xposition  

  

Mouse Scroller= X-position Change  

Ctrl+Mouse Scroller= Horizontal Zoom Change 

Ctrl+Left Click On Memory Window= Jump to the next Signal Change  

Middle Mouse Click=Start/Stop 

  

 

  

در . در صورتی که کنترل موش به يک ليست باکس منتقل شده باشد با اسکرول موش ، ليست تغيير خواھد کرد :نکته
اين حالت برای اينکه بتوانيد تاخير افقی را با اسکرول موش تغييردھيد، يکبار درون پنجره اسيلوسکوپ کليک 

 .کنيد

  



 

 
 

٢٠  

  :یتخاب پروب ورودان

ع9Yوه بYر افYت  X10پYروب . رديمورد استفاده قرار گ X10د پروب يبا یولت م ٨٠ یبا� یھا كاركردن با ولتاژ یبرا

 یاثYر بارگYذار) باشYد یك مگYااھم ميYكه  X1مگااھم نسبت به پروب  ١٠( كه دارد  يیبا� یولتاژ، بعلت امپدانس ورود

 Over shootجYاد يا یگنال مربعYيسY یھا ، در لبYهیش امپدانس وروديبعلت افزاگنال خواھد داشت و يس یرو یكمتر

  .نخواھد كرد under shootو 

ز يYمگYاھرتز ن ۶بYا�تر از  یھYا كار بYا فركانس ین برايباشد، بنابرا یمگاھرتز محدود م ۶ز به ين X1باند پروب  یپھنا

  .شود یشنھاد ميپ X10پروب 

در  1KHzو مYوج مربعYی  ديYدستگاه وصYل كن فانکشن یپروب را به خروج ی، ورود X10ون پروب يبراسيكال یبرا

م يچ تنظYيچاندن پيو با پ 100us یرا رو یرنج افقتوليد کنيد و فانکشن با دامنه مناسب برای رنج عمودی انتخاب شده 

  .ديصفحه داشته باش یرا رو ید شكل موج كام9ً مربعيكن یش پروب، سعيف یرو

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BAD                  OK                   BAD



 

 
 

٢١  

  

Aliasing:  
  

 یده ايYدر غيYر اينصYورت پد. گنال باشYديبرابر فركYانس سY ٢د يبا یم یحداقل نرخ نمونه بردار Nyquistطبق قانون 

  .شود یتال ميجيد یلوسكوپھايغلط در اس یريدھد كه موجب اندازه گ یرخ م Aliasingبنام 

، بYا ) ره شYكليYنقYاط دا(دسYتگاه اسYت  یچند برابYر نمونYه بYردار یفركانس یفوق دارا ینوسيدر مثال با�، شكل موج س

  ).Alias( جاد خواھد شديگر شكل موج كاذب ايبه ھمد یوصل كردن نقاط نمونه بردار

  :باشند ید مير مفينكات ز Aliasingاز  یريجلوگ یبرا

ن نYرخ نمونYه يبYا�تر یكYه دارا)   20ns( دسYتگاه ین رنج افقYيگنال مجھول ھمواره از با�تريك سيدر برخورد با  -١

  .ديش دھياست استفاده كرده و رنجھا را افزا یبردار

  .دياستفاده كن یانتخاب رنج افق یبرا Autosetupستم ياز س  -٢

  .شود یم Aliasingز موجب كاھش احتمال ين PEAKستم يس  -٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

٢٢  

  :)  Decimation( ینمونه بردار یروشھا

Decimation ا یگفته م یبه روشYه در نرخھYود كYردار یشYه بYا ینمونYراييپYر بYردار ین تYه بYرخ نمونYاھش نYو  یك

         :وجYYYود دارد DSLR800در  DecimationسYYYه روش . شYYYود یاسYYYتفاده مYYYھYYYای اضYYYافه حYYYذف نمونYYYه

AVERAGE  ،PEAK   وSAMPLE  

باشYYد، بطYYور  یمYY یمYYت تنھYYا روش نمونYYه بYYرداريتYYال ارزانقيجيد یلوسYYكوپھايكYYه در اكثYYر اس SAMPLEدر روش 

ان يYباشYد، امYا چنانچYه در م یمYوج جوابگYو مY یاز شYكلھا یارين روش در بسYيYا. شYود یك نمونYه انتخYاب مYي یتصادف

بصYورت  ینمونYه بYردارگنال وجYود داشYته باشYد، چYون يا لبYه سYيYز يماننYد نYو ی، اط9عYات خاصY ھای حذف شدهنمونه

كمتYر از نYرخ نمونYه (پالس كم  یبا پھنا یگنالھايس ین روش برايبخصوص ا. از دست بروداست امكان دارد  یتصادف

  .)دئويو یو عمود یافق یگنال ھمزمانيمث9 س( .باشد  ی، مناسب نم) یبردار

مم و يمYاگز یكھYايھا بدنبال پان نمونهيلوسكوپ در ميوجود دارد كه در آن، اس Peakبنام  ین مشكل روشيحل ا یبرا 

 یبYا فركYانس بYا� یاجYزا ین روش تمYاميYدر ا. ديYنما یانتخYاب مY یتصYادف ینمونYه بYردار یمم گشته و آنھا را بجاينيم

پرفركYانس  یكه اجYزاين اسYت كYه در صYورتين روش ايراد ايا. شوند یحفظ م یگنال، در ھنگام كاھش نمونه برداريس

 یزيكننYد و شYكل مYوج نYو یرا مختYل مY یريYده شYده و كYار انYدازه گيYگنال كYم فركYانس ديسY یمورد نظر نباشند در رو

شنھاد يپ Averageباشند روش  یگنال مورد نظر ميكم فركانس س یكه تنھا اجزا يیھا یرياندازه گ یبرا. خواھد بود

متوسط گرفته شYده و متوسYط نمونYه ھYا انتخYاب شYده و  بايد حذف شوندايی که می نمونھ  یشود كه در آن ، از تمام یم

  .شود یش داده مينما

 Peakاز روش  یسوزن یز و پالسھايچ، نويك، گليگنال، اسپايس یپرفركانس، لبه ھا یدن اجزايد یبطور خ9صه برا

ر مYYوارد از روش يو در سYYا Averageگنال از روش يسYY یبھايشYY یكYYم فركYYانس و بررسYY یگنالھايدن سYYيYYد یو بYYرا

Sample ديياستفاده نما. 

 

 

 

 

 

  

YYه مYYانطور كYYوق، ھمYYكل فYنيب یدر شYYوج سيYYكل مYYيد، شYYردار ینوسYYه بYYیدر نمون Peak وYYورت نYYه  یزيبصYYو در نمون

شYود  یش داده مYي، بطYور كامYل نمYا  Peakدر روش  یشكل موج سوزن. ز استيكام9 بدون نو  Average یبردار

  .ف شده انديكھا تضعيپ ی، ھمگ Averageكھا حذف شده اند و در روش يپ ی، بعض Sampleاما در روش 

             PEAK                                   SAMPLE                           AVERAGE



 

 
 

٢٣  

Oscilloscope Specification (DSLR800B-DSLR800C)  

50 MHz Analog Bandwidth  

2 Channels 

8-Bits  Vertical Resolution               

20mV/div - 10V/div  Vertical Ranges  

3%  Vertical Accuracy  

AC , DC ,GND  Coupling  

1MΩ ± 2%  ~  25pF ± 3pF  Input Impedance  

100V  Input Protection  

± 4div  Offset Range  

 200Msps per channel   Real Time Sampling  

800Msps per channel   Equivalent Time Sampling 

FFT-Invert-XY-ADD-SUB-X10 Math 

Vpp , Vrms , Vavg , Vmax , Vmin , Freq Period , Positive 

Width , Negative Width ,RS-232 Analyzer, SPI Analyzer  
Auto Measurements 

CH1 , CH2 , Logic (DSLR800C)  Trigger Source                    

Auto,Normal,Single  Trigger Mode                    

1/4 Division Trigger Sensivity                    

0.1Hz-1MHz with 0.1Hz Steps Function Generator Frequency  

Arbitrary-Triangle-Square-Sinus-Ramp  Function Generator Waveforms 

7 –Bits/ Maximum 3.6V Pk-pk  Function Generator Output 

USB2, USB Powered 480mA  INTERFACE  

Windows7/XP/Vista (32/64 bits)- Minimum 1024x600 Pixel Screen   OS 

 Recorder Specification (DSLR800B-DSLR800C)  

10MHz 
Analog Bandwidth  

Maximum 36Msps (18Msps/ch)  Sampling Rate  

2 Analog , 16 Logic (DSLR800C)  Channels  

Maximum 1 Gigabyte (Using PC Memory) – Unlimited on HDD Memory 

Logic Analyzer Specification (DSLR800C)  

50MHz 
Bandwidth  

200Msps/ch  Sampling Rate  

16 TTL (5V-1.8V Low Voltage TTL)  Channels  

Slope- Equal-Unequal Pattern Recognition Trigger 

 


