
DS 20080 
  80کانالھ  2کارت اسیلوسکوپMsps  25وMHz  
 800 ولت محافظت ولتاژ ورودی  
  ولت 2000ایزولاسیون نوری از کامپیوتر تا  
  25  کانالھ 2اسپکتروم آنالایزرMHz  
  دارای اتصال ھای پارالل وUSB  
 دارای سیستمھای پیک یاب و شمارش تریگر  
 ایده آل برای شرایط کاری پرنویز صنعتی و خودرویی و ولتاژھای بالا  

   .حالت اسیلوسکوپ و اسپکتروم آنالایزر   نمای نرم افزار در 

 
 
 
 
 

 



     

با اتصال این . باشند و لپتاپ بھ یك اسیلوسكوپ دیجیتال مي  ، جھت تبدیل ھر گونھ كامپیوترDS20080A كارت اسیلوسكوپ
اسیلوسكوپ دیجیتال را  كامپیوتر و اجراي نرم افزار آن در محیط ویندوز، تمام قابلیتھاي یك USB دستگاه بھ پورت پارالل یا

 .بروی سیستم خود خواھید داشت

 :مشابھات خود عبارتند از این کارت نسبت بھ  مزیتھای

و ھم قابلیت كاركرد بھینھ در شرایط بسیار  USB فاده از سرعت بالاي باسبوده كھ ھم مزیت است پورت 2تنھا كارت اسكوپ  -
 .در اختیار میگذارد پرنویز توسط پورت پارالل را

باعث ایمني كاربر، جلوگیري از آسیب بھ كامپیوتر و  و پارالل از كامپیوتر شما كھ USB دو پورت ایزولاسیون نوری ھر  -
 .است كاھش دھنده سطح نویز

 .اند اضافھ ولتاژ محافظت شده 800V تا DS20080A  ورودیھای :ین محافظت ورودیبالاتر -

رومیزی گرانقیمت موجود ھستند و در  این سیستمھا تنھا در اسیلوسكوپھای. سیستمھای پیك یاب و شمارش تریگر است دارای -
 .دو سیستم وجود دارند ھر 20080A اسكوپ

كالیبراسیون آسان از طریق  و) خود صفر كن) Autozero سیستم خود كار رنج ،جھت انتخاب  Autosetup مجھز بھ سیستم -
 .نرم افزار

 .برنامھ نویسی مختلف تحت ویندوز برای برنامھ نویسی کاربران در زبانھای DLL دارای  -

 .آنرا مرور کنید و اجرا در حال دمو ، قابلیتھای افزار نرم می توانید با دریافت برای دریافت اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

 

 



DS20080A Oscilloscope Specification  

Sampling Rate 80Msps /channel 

Horizontal Ranges 20ns-1hr/div 
Resolution 8 bits 
Memory 32K  Per Channel 
Input Channels 2 Channels 1 Mohm (1%) + 25 PF 
Coupling AC / DC / GND 
Accuracy 3% (Vertical) %0.1(Horizontal) 
Bandwidth 25 MHz 
Protection 800 V pk – pk 
Maximum Input 40V pk-pk (5V/div) 
Minimum Vertical Range 50mV/ div 
Y-position 4 div 
Trigger Modes Auto / Normal / Single 
Peak Detector YES 
Trigger Count YES 
Ext Trigger TTL input / 1 KHz Square wave signal output 
PC Interface USB / Parallel port -  both Optically lsolated 
OS Windows XP/Vista/Windows 7  (32-64 Bits) 
Measurements 

32768  Points Spectrum Analysis (FFT) – Averaging – ADD – SUB- 
INV -  True RMS – THD – Pulse Width - Period & Frequency 

Minimum System Pentium 233 / 32MB RAM 
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