
ProMake
Load cell

دقیــق  گیــری  انــدازه  بــرای    ProMake Load cell مــاژول 

کرنــش  انــواع  بــا  مــاژول  ایــن  شــود.  مــی  اســتفاده  وزن 

و  اســت  اســتفاده  قابــل  لودســل   )Strain Gauge(ســنج

ولتــاژ تفاضلــی 20mV± یــا 40mV± را انــدازه گیــری مــی کنــد. 

مــاژول بــر پایــه قطعــه HX711 کــه یــک مبــدل ADC بــا دقــت 

24 بیــت طراحــی شــده اســت. لودســل معمــولا دارای چهــار 

کرنــش ســنج اســت کــه در واقــع مقاومــت هــای مســطحی 

هســتند و بــه دلیــل تغییــر در هندســه، مقاومتشــان در 

هنــگام فشــرده  یــا کشــیده شــدن تغییــر مــی کند. لودســل 

 یــک قطعــه فلــزی بــا خاصیــت ارتجاعــی کافــی 
ً
معمــولا

 )material fatigue( مــواد  خســتگی  برابــر  در  کــه  اســت 

مقــاوم اســت، بنابرایــن تعــداد زیــادی اندازه گیــری را قبــل از 

کالیبــره شــدن مجــدد، بــا دقــت مناســب انجــام مــی دهــد. 

 
ً
، نمــود. بنابرایــن، لودســل یــک مبــدل اســت کــه مســتقیما

تبدیــل مــی کنــد. یــک ولتــاژ  بــه  را  اعمــال شــده  نیــروی 
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ماژول برای اندازه گیری دقیق 
وزن

برای اندازه گیری وزن با  استرین گیج های 
لودسل 2 و 4 تایی برای پروژه های مدیریت 

قفسه، فروشگاهی و کنترل فشار و نیرو ماشین 
آلات مناسب است

ویژگی های اصلی  توضیحات محصول  

)Strain Gauge(اندازه گیری لودسل با 4 کرنش سنج

دقت 24  بیتی مبدل ADC برای اندازه گیری وزن

کانکتور ورودی از نوع ترمینال بلاک پیچی

PWR نشانگر LED دارای

ولتاژ کاری: 3.3 و 5 ولت

   25mm x 28mm x 30mm :ابعاد

)breadboard(قابل استفاده برروی بردهای آموزشی

دیتاشیت نسخه 1.0   )بهمن 1401(

دیتاشیت  ماژول های 

کاربردها

برای اندازه گیری وزن و سنجش میزان نیروی کرنش و 

هوشمند سازی انبار و قفسه های کالا و …

PM-LCL-001 : کد سفارش


