
ARM LPC4088 مشخصات ویژه

Floating Point Unit •

Max Freq 120 MHZ

Flash (KB) 512

RAM (KB) 96

EEPROM (KB) 4

PWM channels 12

Ethernet 1

USB 2

UART 5

I2C 3

CAN 2

SSP/SPI 3

I2S 1

SPI Flash Interface 1

ADC channels 8 / 12 bit

DAC 1 / 10 bit

LCD controller 1

SD/MMC 1

I/O pins 165

External bus 
interface

8-32 bit

analog comparators 2

:ARM LPC4088مشخصات ویژه 
هرتزمگا120با سرعت Cortex-M4بیتی 32پردازنده قدرتمند •
EEPROMکیلو بایت 4و SRAMکیلو بایت حافظه 96و Flashکیلو بایت حافظه 512•
•(External Memory Controller) مانند استاتیکحافظه برایپشتیبانی کهRAM ،فلشROM و همچنین حافظه پویا ،SDRAM کندمی فراهم
TFT LCD Controller(max Resolution 1024x768)بلوک •

SRAM, SDRAMجهت دسترسی مستقیم کلیه تجهیزات جانبی به حافظه GP-DMAکننده کنترل •
(، ضرب ، تقسیم ، جمع ، تفریقجذر)برای انجام سخت افزاری محاسبات اعشاری FPUبلوک •
خارجیFLASHبرای اجرای برنامه ها از روی حافظه SPIFIکنترل سخت افزاری •
بلوک موتور کنترل•
DMAبا پشتیبانی کاناله8بیتی ADC12مبدل •
.مراجعه نماییدhttp://fmis-co.comدر UserManual_LPC40xxبرای اطلاعات بیشتر به •

:FMis ARM LPC4088بر روی برد امکانات 
•64-MByte حافظه(DUAL channel 32-bit) SDRAM 
Resolution 1024x768تا    Touchبه همراه (TFT Display)گرافیکیبرای اتصال نمایشگر 2x20یک پین هدر •

  (Resolution 1024x768)برای اتصال به مانیتور VGAواسط •

TFT LCD (3.5” , 4.3” , 5” , 7”)واسط اتصال به •
)داردSPIبیتی که سرعت بیشتری نسبت به 4با ارتباط )FAT32 File Systemبا پشتیبانی از  SD/MMCکارت حافظهواسط •
Ethernet 10/100 Mbps(LAN , Internet)واسط  •
.… , USB Flash , USB Mouse , USB Keyboardبرای اتصال USB-HOST (12 Mbps)واسط  •
USB 2.0 Device Full Speed (12 Mbps)واسط •
.میکرو از طریق سریال نیز می توان استفاده کردپروگرامانتقال داده و برایکه RS232واسط •
RS485به جای (Mbps-1)عنوان یک پروتکل استاندارد و امن با سرعت به CANواسط •
 400K Sample/Secبیتی با سرعت 12به دیجیتال آنالوگترن برای مبدل -مولتی1•
bytes of backup registers 20جهت  Backupباطری، به همراه تغذیه RTCتولید پالس ساعت •
برای تستسویچمیکرو 2و LEDعدد 7•
:این برد دارای دو مدل پین هدر می باشد•

قابل نصب بر روی ) .باشدمی  (BreadBoard)بردبردپین هدر زیر برد که قابل اتصال به فیبر سوراخ دار و 2و رو  هدر مادگی پین 
(بِردبُرد

:کاربردها
جانبی دیگر قرار داد و علاوه بر بردهاییابردزیرین بر روی برد هدرهایمادگی بالایی یا پین هدرهایاین برد را به آسانی می توان با استفاده از پین •

.استفاده نمودمیکروکنترلرتجهیزات موجود بر روی برد از سایر امکانات این 
•DVD های، نرم افزارهای کاربردی ، فایل فیلم آموزشیهمراه شاملPDF  از هایینمونه برنامه وKeil , IAR جهت استفاده از

“USB mass storage” و”USB HOST” و“USB Mouse” و“USB Audio Device” وSD/MMC وLAN وCAN  و
Com PortوUSB BootLoader  و......
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•Support TFT_Display up to 1024x768

(4.3” , 5” , 7” TFT LCD)

•Support SDRAM dual channel (32-bit)

•Connectivity to keyboard, mouse,

USB Flash,.... Through USB Host 

•Onboard UART Programmer

•Compatible with examples of KEIL and IAR

پشتیبانی
http://fmis-co.com

http://fmis-co.com/

