
ProMake
ETH 5500

چیــپ  از  بهره گیــری  بــا   ProMake ETH 5500 مــاژول 

 Ethernet کنترلــر  یــک  دارای   Wiznet W5500 معــروف 

پشــته  کــه  می باشــد   Base-TX  100/10 مســتقل 

پروتکلــی TCP/IP را بــه صــورت ســخت افــزاری پیاده ســازی 

می شــود. ارائــه   RJ-45 کانکتــور  بهمــراه  و  کــرده 

 TCP, UDP, IPv4, ICMP, پروتکل هــای  از  مــاژول  ایــن 

یــک  و  می کنــد  پشــتیبانی   ARP, IGMP, PPPoE

ــر  ــی ب ــار پردازش ــال ب ــدون اعم ــکا را ب ــل ات ــت قاب ــال اترن اتص

میکروکنترلــر )MCU(، فراهــم می کنــد. ایــن مــاژول بــرای 

ســرعت  بــا   SPI رابــط  از  پرســرعت  شــبکه  ارتباطــات  ارائــه 

جدیــد  شــده  بهینه ســازی  پروتــکل  بــا  مگاهرتــز   80

اســتفاده می کنــد و دارای حافظــه داخلــی 32 کیلوبایتــی 

بــه جهــت  TX/RX می باشــد.  پــردازش بســته های  بــرای 

و   Wake on LAN حالت هــای  انــرژی،  مصــرف  کاهــش 

Power Down در ایــن مــاژول پیــاده ســازی شــده اســت.
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 Ethernet    ماژول ارتباط با شبکه

استفاده از این ماژول به نسبت دیگر روش های 
موجود برای برقراری ارتباط اترنت بسیار سریع تر 

و آسان تر می باشد. همچنین امکان برقراری 8 
ارتباط همزمان با باز کردن 8 سوکت مستقل را 

نیز فراهم می کند.

ویژگی های اصلی  توضیحات محصول  

100BaseTX/10BaseT دارای کنترلر مستقل اترنت

 Auto Negotiation  پشتیبانی از

TX/RX حافظه داخلی 32 کیلو بایت برای بافر

Power Down و Wake up LAN پشتیبانی از

ارتباط با ماژول از طریق پورت SPI تا 80مگابیت بر ثانیه

PWR نشانگر LED دارای

ولتاژ کاری: 3.3 ولت

RJ45 دارای کانکتور استاندارد

 TCP, UDP, ICMP, IPv4, ARP, IGMP,  پشتیبانی از

PPPoE

دیتاشیت نسخه 1.0   )بهمن  1401(

دیتاشیت  ماژول های 

کاربردها

افزودن اترنت به پروژه های میکروکنترلری

سامانه های کنترل دسترسی

اتوماسیون  ساختمان و کارخانه

گیت وی اینترنت اشیا

PM-ETH-001 : کد سفارش


