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Technische Daten:  
 
  Maße: 70x40x18 mm 
  Gewicht: 25 g 
  Display: 3.5 Stellen 
  Betriebsspannung: DC 8 – 12 V  
  Strohmaufnahme: max. 1 mA 
  Meßbereich: ± 199.9 mV 
  Meßfolge: 2 – 3 Messungen/s 
  Auflösung: 10 µV 
  Messungenauigkeit: ± 0.5% 
  Eingangswiderstand:  >100 MΩ 
     

Bedienungsanleitung 
 Digitales LCD-Panelmeter McCheck “PM 428 el” 

 
Einführung 
 
 Geehrter Kunde, 
 wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres 
 neuen digitalen Panelmeters gratulieren!   
  
 Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein 
 Produkt entschieden, welches ansprechendes Design 
 und durchdachte technische Features gekonnt vereint. 
 
Lesen Sie bitte die folgenden Bedienhinweise  
sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in 
möglichst ungetrübten Genuss des Gerätes zu  
kommen! 

 
 
Leistungsmerkmale 

  Meßmethode: Dual-Slope A/D-Wandler.  
  Einstellbare Position des Dezimalpunkts. 
  13 mm hohe LCD-Ziffern. 
  Grüne Hintergrundbeleuchtung. 
  Automatische Polaritätsanzeige. 
  Garantierte Nullanzeige bei Eingang = 0 V. 
  Einsatzmöglichkeiten als Voltmeter,  Thermometer, 

Stromstärkenmeter, Kapazitätsmeter, PH-Meter, 
Luxmeter, dB-Meter, LCR-Meter, Wattmeter uvm.   

  Durch Vorschalten von Widerständen ist der 
Messbereich erweiterbar. 

 
 
Sicherheitshinweise 
 

  Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen, sollte dies der Fall sein, bitte das 
Gerät nicht in Betrieb nehmen! 

  Lassen Sie Gerät nicht fallen. Es könnte bein Aufprall auf haretem Untergrund beschädigt werden. 
  Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit dem Lötkolben. Erwärmen Sie die Lötstelle so lange 

wie nötig und so kurz wie möglich.  
  Sollte der Meßbereich überschritten werden erscheint auf dem Display „1“. 
  Wichtig! Sollten das Gerät einmal beschädigt werden, lassen Sie es nur durch den Hersteller oder eine 

Fachwerkstatt instandsetzen. 
  Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroporteile, etc., 

könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.  
  Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug. 
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1. V-: (-) Anschluss der Spannungsquelle. 
2. V+: (+) Anschluss für die Spannungsquelle ( DC 8 – 12 V). 
3. IN-: Messeingang – (Bezugspotential). 
4. IN+: Messeingang + (DC 0 – 200 mV). 
5. RA: 0.5 W-Widerstand für Spannungsteiler am Messeingang. 
6. RB: 0.5 W-Widerstand für Spannungsteiler am Messeingang. 
7. 1O2: Referenzabgleichpotentiometer (Werksfunktion). 
8. P1: Lötbrücke für den Dezimalpunkt 199.9. 
9. P2: Lötbrücke für den Dezimalpunkt 19.99. 
10. P3: Lötbrücke für den Dezimalpunkt 1.999. 

 
 
Spannungsmessbereich wählen: 
 
Dieses Gerät kann für verschiedene Spannungsbereiche konfiguriert werden, indem Widerstände an die 
Lötpunkte RA und RB gelötet werden. 
Für den Grundmessbereich von 0 - 200 mV/DC ist bereits für RA ein 0 Ω Widerstand (Brücke) 
eingebaut. RB wird nicht benötigt und bleibt offen. 
Soll ein anderer Messbereich gewählt werden, unterbrechen Sie die Drahtbrücke RA und löten an die freien 
Lötpunkte RA und RB die entsprechenden Widerstände ein. Die Werte können Sie aus der Tabelle entnehmen.  
 
Messbereich RB RA 
0 – 200 mV 0 Ω offen 
0 – 20 V 100 kΩ 9.9 MΩ 
0 – 200 V 10 kΩ 9.99 MΩ 
0 – 500 V 1 kΩ 9.999 MΩ 
 
 
Betrieb: 
 

  Löten Sie ggf. passendene Spannungsteiler und/oder Brücken zur Auswahl des Dezimalpunktes ein.  
  Schließen Sie eine Spannungsquelle mit DC 8 – 12 V an. 
  Zur Kalibrierung von Messbereichen über 200 mV schließen Sie eine geeichte Spannungsquelle an und 

stellen diese auf 50% des Maximum, also z.B. bei max. DC 200 V auf DC 100 V. Verstellen Sie nun das 
Referenzabgleichpotentiometer 1O2 auf dem Display genau der eingespeiste Wert angezeigt wird. 

  Verbinden Sie die zu messende Spannungsquelle mit V+ und V- (Masse). Es darf nur Gleichspannung 
eingespeist werden! 

 
 
Montage: 
 
Das Panelmeter ist zum Einbau in ein Gehäuse, in Fronttafeln oder in andere Geräte vorgesehen. Der Betrieb ist 
nur in trockenen Innenbereichen zulässig.  
Einbaurahmen: 
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Technical Specifications:  
 
  Size: 70x40x18 mm 
  Weight: 25 g 
  Display: 3.5 digits 
  Working Voltage: DC 8 – 12 V  
  Rated Current: max. 1 mA 
  Metering Range: ± 199.9 mV 
  Reading Rate: 2 – 3 Messungen/s 
  Resolution: 10 µV 
  Accuracy: ± 0.5% 
  Input Impedance:  >100 MΩ 

Reference Manual 
 Digital LCD-Panelmeter McCheck „PM 428 el“ 

   
Preface  
 
 Dear Customer, 
 we like to congratulate you on the  
 purchase of your new digital panelmmeter!   
  
 You have choosen a product which 
 combines deliberate technical features  
 with an appealing design. 
 
Please read this manual conscientiously 
and carry out the given instructions before 
and  while you are using your new device. 

 
 
Capability Characteristics 

  Measuring method: Dual-Slope A/D-converter.  
  Adjustable position of the decimal point. 
  13 mm high LCD-digits. 
  Green backlight. 
  Automatic polarity display. 
  Guaranteed zero reading if the input = 0 V. 
  Applications as voltmeter, thermometer, 

current meter, capacitance meter, PH-meter, 
lux meter, dB-meter, LCR-meter, wattmeter 
etc.   

  By connecting resistance ahead it is possible to 
expand the metering range. 

 
 
Security Advices 
 

  Before using the device, please check it for any possible damages. In case of damage do not operate it. 
  Dropping on hard floor may cause a damage on the device.  
  Be careful while using a soldering iron. Heat up the soldering joint as long as necessary but as short as 

possible.  
  If the results are out of the metering range the diplay shows „1“. 
  Caution! Should the device itself get damaged, please let the repair to the manufacturer or to a qualified 

service agent.  
  Please dispose packaging materials properly and do not let play children with it.  
  The device itself is no toy either. Do not let children play with it too. 
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1. V-: (-) Connector for the power supply. 
2. V+: (+) Connector for the power supply ( DC 8 – 12 V). 
3. IN-: Measuring input – (reference potential). 
4. IN+: Measuring input + (DC 0 – 200 mV). 
5. RA: 0.5 W-resistor for voltage divider at measuring input. 
6. RB: 0.5 W-resistor for voltage divider at measuring input. 
7. 1O2: Reference adjustment potentiometer (factory function). 
8. P1: Soldering bridge for decimal point 199.9. 
9. P2: Soldering bridge for decimal point 19.99. 
10. P3: Soldering bridge for decimal point 1.999. 

 
 
Choosing the Voltage Measurement Range: 
 
This device can be configured for different voltage ranges, by soldering resistors in the positions RA and RB. 
For the basic measuring range from 0 - 200 mV/DC a 0Ω resistor (bridge) is already built in at RA. RB is not 
used and remains free. 
If another measurement range is chosen, disconnect the jumper RA and solder suitable resistors to the free 
soldering points RA and RB. The relevant values can be found in the table.  
 
Metering Range RB RA 
0 – 200 mV 0 Ω free 
0 – 20 V 100 kΩ 9.9 MΩ 
0 – 200 V 10 kΩ 9.99 MΩ 
0 – 500 V 1 kΩ 9.999 MΩ 
 
 
Operation: 
 

  If needed add a suitable voltage divider and/or a soldering bride for choosing the position of the decimal 
point.  

  Connect a power supply of DC 8 – 12 V. 
  For calibrating metering ranges over 200 mV connect a gauged power supply and set it to 50% of its 

maximum, thus i.e. with max. DC 200 V to DC 100 V. Now adjust the reference adjustment 
potentiometer 1O2 until the supplied value is displayed. 

  Connect the power supply to be measured with V+ and V- (grounding). The input voltage must be DC 
only! 

 
 
Mounting: 
 
The panel meter is intended to be installed in a casing, in front panels or in other devices. The product is only to 
be used in dry indoor locations.  
Assembly frame: 
 

 


